
Potencia sin límites
Puissance sans limites

Ámbito de Aplicación
Soldadura de todo tipo de electrodos 
revestidos, rutilos, básicos e incluso CEL.
Mantenimiento y reparación Industrial.
Soldadura TIG en aceros al carbono e 
inoxidable.

Domaine d’Application
Soudage avec tout les types d’électrodes.
Maintenance et réparations industrielles.
Soudage TIG des aciers au carbone et 
inoxydables avec amorçage par grattage.

FR - Principales caractéristiques

Les gammes STYL et STYL PRO utilisent la technologie 
INVERTER dans des modèles compacts avec des puissances 
allant de 160 à 200 ampères. En plus de sa remarquable 
capacité de soudure par électrodes enrobés, s’ajoute 
également la possibilité de souder avec le procédé TIG

• Grande puissance disponible (160/200 A) avec un poids  
 minimum (4,5 kg. / 7,5 Kg.)  
• Utilisation facile grâce à la technologie INVERTER   
 fournissant le courant de soudage DC.
• Consommation d’énergie minimum pour une efficacité  
 maximum.
• Equipés des régulations Anti-Stick, Arc-Force, Hot-Start  
 and Lift-Arc (TIG) options.
• Connectable à des générateurs avec une large eventail de  
 tensions de marche.

ES - Principales características

La línea STYL y STYL PRO aplica toda la tecnología INVERTER 
en modelos compactos y con potencias que van desde los 
160 hasta los 200 amperios. A su destacada capacidad en 
soldadura de electrodos revestidos, destaca la posibilidad de 
soldar también mediante el procedimiento TIG.

• Máxima potencia (160 / 200 Amp.) con el mínimo peso  
 (4,5 kg. / 7,5 Kg.)  
• Facilidad de uso gracias a la tecnología INVERTER   
 suministrando corriente continua DC.
• Mínimo consumo por su alta eficiencia energética.
• Equipado con los dispositivos Anti-stick, Arc-Force, 
 Hot-Start y Lift-Arc (TIG).
• Conectable a generadores con un amplio rango   
 de voltajes de trabajo.

DIGITAL
DISPLAY

TIG LIFT
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ARC FORCE
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  STYL-185  STYL-205 PRO
 
Intensidad soldadura MMA  160A  200A 
Intensité soudure MMA

Rendimiento MMA 40ºC 45%  50% 
Facteur de marche MMA 20ºC 60%  70% 

Electrodos utilizables MMA  1,6 - 4,00 mm  1,6 - 4,00 mm 
Électrodes utilisables MMA      

Intensidad soldadura TIG  180A  220A 
Intensité soudure TIG

Rendimiento TIG 40ºC 45%  50% 
Facteur de marche TIG 20ºC 60%  75% 

Electrodos utilizables TIG  1,0 - 2,4 mm  1,0 - 3,2 mm 
Électrodes utilisables TIG     

Corriente de pico  180A  220A 
Courrant de crète

Rango de regulación MMA  10-160A (20,4 -26,4V)  10-200A (20,4 -28V) 
Réglage MMA

Intensiad a (40ºC) 60% 140A  170A 
Intensité à (40ºC) 100% 100A  110A 

Rango de regulación TIG  10-180A (10,4-17,2V)  10-220A (10,4-18,8V) 
Réglage TIG

Intensiad a (40ºC) 60% 150A  170A 
Intensité à (40ºC) 100% 110A  110A 

Conexión / Tension alimentation  230V-1ph  230V-1ph 

Rango de utilización  180V - 280V  180V - 280V
Voltage tension d’utilisation   

Voltaje en vacío  80V  80V
Tension à vide   

Potencia absorbida max.  6,6 kva  9 ,5kva
Consommation primaire max.   
 Imax 29A  38A 
 Ieff 19,5A  29A 

Fusible mínimo recomendado  16A  16A 
Fusible min. recommandé     

Panel regulación / Panneau de réglage STYL “Digital”  STYL-PRO “Digital” 

Ventilación / Ventilation  Ventilador doble/ Double ventilation Ventilador doble/ Double ventilation 

Indice de protección / Indice de protection IP23S  IP23S 

Dimensiones / Dimensions  305x115x225 mm  380x115x225 mm   

Peso / Poids  4,5 kg  7,5 kg    
 Normas / Normes            EN-60974-1, EN-60974-10     

REF  04109  04110    

Electrodos/H
Électrodes/H

 1,6 2,0 2,5 3,25 4,0
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STYL 185

STYL 205 PRO

STYL

INCLUIDO INCLUS OPCIONAL EN OPTION

06008 / 06125 06009 / 06126 75130 74351 06024/06031

Accesorios
Accessoires

Características técnicasCaractéristiques techniques.E dkp.
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PRECIO / PRIX  490,00 €  650,00 €


